
Fahrräder vergleichen

Nicht sicher, welcher Rahmen zu dir passt? 
Vergleiche die Räder und �nde es heraus.

Bike model

Fahrer

Rider Weight

Schrittlänge

Räder

Gewichtung

Display

Handyhalterung

Gangschaltung

Reichweite

Ladezeit

Fahrtinformationen

Abmessungen

Sicherheit

Lenkertasten

VanMoof S5 VanMoof A5 VanMoof S3 VanMoof X3

Für Fahrer: 165-210cm Für Fahrer: 155-200 cm Für Fahrer: 170-210 cm Für Fahrer: 155-200 cm

N/A N/A Geeignet für ein Gewicht bis zu 120 kg Geeignet für ein Gewicht bis zu 120 kg

820-950 mm 738-938 mm 862 - 950 mm 754 - 943 mm

27.5” 24” 28” 24”

23 kg 22 kg 21 kg 20,8 kg

Halo Ring Interface Halo Ring Interface Matrix Display Matrix Display

SP connect Handyhalterung mit USB-

Ladegerät und voller Dashboardfunktion

SP connect Handyhalterung mit USB-

Ladegerät und voller Dashboardfunktion

Andere Handyhalterung möglich und 

voller Dashboardfunktion

Andere Handyhalterung möglich und 

voller Dashboardfunktion

3-stu�ge, smarte Schaltung, inklusive 

manueller Schaltung

3-stu�ge, smarte Schaltung, inklusive 

manueller Schaltung

Elektronische 4-Stufen-Schaltung Elektronische 4-Stufen-Schaltung

60 km (full power) - 150 km (economy) 55 km (full power) - 140 km (economy) 60 km (full power) - 150 km (economy) 60 km (full power) - 150 km (economy)

0-100% Au�adung in 6 Stunden und 30 

Minuten. 0-50% Au�adung in 2 Stunden 

und 30 Minuten

0-100% Au�adung in 6 Stunden und 30 

Minuten. 0-50% Au�adung in 2 Stunden 

und 30 Minuten

0-50% Au�adung in 80 Minuten 

0-100% in 4 Stunden

0-50% Au�adung in 80 Minuten 

0-100% in 4 Stunden

Möglich durch Verbindung mit der 

VanMoof-App über die Handyhalterung

Möglich durch Verbindung mit der 

VanMoof-App über die Handyhalterung

Kein Empfang während der Fahrt 

möglich

Kein Empfang während der Fahrt 

möglich

Überstandshöhe: 820 mm 

Sitzrohr: 560 mm 

Oberrohr: 616 mm 

Steuerrohr: 155 mm 

Radstand: 1125 mm 

Unterrohr: 703 mm 

Lenkerbreite: 680 mm 

Gesamtlänge: 1815 mm 

Durchmesser Sattelstütze: 34 mm

Überstandshöhe: 622 mm 

Sitzrohr: 479 mm 

Oberrohr: 565 mm 

Steuerrohr: 209 mm 

Radstand: 1057 mm 

Unterrohr: 657 mm 

Lenkerbreite: 680 mm 

Gesamtlänge: 1671 mm 

Durchmesser Sattelstütze: 34 mm

Überstandshöhe: 862 mm 

Sitzrohr: 587 mm 

Oberrohr: 615 mm 

Steuerrohr: 153 mm 

Radstand: 1113 mm 

Unterrohr: 770 mm 

Lenkerbreite: 650 mm 

Gesamtlänge: 1825 mm 

Durchmesser Sattelstütze: 34 mm

Überstandshöhe: 712 mm 

Sitzrohr: 500 mm 

Oberrohr: 588 mm 

Steuerrohr: 275 mm 

Radstand: 1060 mm 

Unterrohr: 770 mm 

Lenkerbreite: 680 mm 

Gesamtlänge: 1669 mm 

Durchmesser Sattelstütze: 34 mm

Gen 5 Kick Lock mit aktivem Rückholstift 

Automatische Erkennung des*r 

Fahrer*in  

Mit manueller Deaktivierung: die 

Möglichkeit, das Fahrrad über die 

Lenkertaste zu entriegeln 

Anti-Diebstahl-Muttern und -Schrauben  

Multitechnologie-Ortung/

Diebstahlüberwachung  

Apple Find My*  

 

*Das S5 und das A5 werden mit dem 

Apple Find My Network funktionieren, 

die Zerti�zierung steht noch aus.

Gen 5 Kick Lock mit aktivem Rückholstift 

Automatische Erkennung des*r 

Fahrer*in  

Mit manueller Deaktivierung: die 

Möglichkeit, das Fahrrad über die 

Lenkertaste zu entriegeln 

Anti-Diebstahl-Muttern und -Schrauben  

Multitechnologie-Ortung/

Diebstahlüberwachung  

Apple Find My*  

 

*Das S5 und das A5 werden mit dem 

Apple Find My Network funktionieren, 

die Zerti�zierung steht noch aus.

Smart Kick Lock 

Integrierte Diebstahlsicherung 

Automatische Erkennung des Fahrers 

Mit manueller Deaktivierung: die 

Möglichkeit, das Fahrrad über die 

Lenkertaste zu entriegeln 

Anti-Diebstahl-Muttern und -Schrauben 

GSM- und Bluetooth-Standortsuche 

Apply Find My  

Smart Kick Lock 

Integrierte Diebstahlsicherung 

Automatische Erkennung des Fahrers 

Mit manueller Deaktivierung: die 

Möglichkeit, das Fahrrad über die 

Lenkertaste zu entriegeln 

Anti-Diebstahl-Muttern und -Schrauben 

GSM- und Bluetooth-Standortsuche 

Apply Find My  

Insgesamt 4x Lenkerknöpfe:  

- 1x Klingelknopf 

- 1x zweite Knopf links 

- 1x Boost-Knopf 

- 1x zweite Knopf rechts

Insgesamt 4x Lenkerknöpfe:  

- 1x Klingelknopf 

- 1x zweite Knopf links 

- 1x Boost-Knopf 

- 1x zweite Knopf rechts

Insgesamt 2x Lenkerknöpfe: 

- 1x Boost-Knopf 

- 1x Klingelknopf

Insgesamt 2x Lenkerknöpfe: 

- 1x Boost-Knopf 

- 1x Klingelknopf


